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tabella lunghezze disponibili - table of available lengths 

 Measures are referred to complete fixtures including closing heads.

A1541  /300/XW

A1541  /100/XW
A1541  /125/XW

1541    /XW

A1541  /175/XW
A1541  /200/XW
A1541  /225/XW
A1541  /250/XW
A1541  /275/XW

1542 /XW

252
227

102
77

152
127

202
177

302
277

1417
1890
2362
2835
3307
3780
4252
4725
5197
5670

cm
1515
2020
2525
3030
3535
4040
4545
5050
5555
6060

1695
2260
2825
3390
3955
4520
5085
5650
6215
6780

*
   *   *

    *
   *
   *   *
   *
   *
   * A1541  /300/WW

A1541    /100/WW
A1541    /125/WW

1541    /WW

A1541    /175/WW
A1541    /200/WW
A1541  /225/WW
A1541  /250/WW
A1541  /275/WW

1542    /WW

*
*
*
*
*
*   *
   *
   *
   * A1541  /300/W

A1541    /100/W
A1541 *    /125/W

1541    /W

A1541    /175/W
A1541    /200/W
A1541  /225/W
A1541  /250/W
A1541  /275/W

1542    /W

*
*
*
*
*   *
   *
   *
   *

* Codice finitura: - Finishes codes: .01 .02 .85 .86 .87 .88

Il codice prodotto si riferisce alla lampada completa di rosone con cavo di alimentazione, 2 testate di chiusura, diffusore in metacrilato 
satinato.

The product code refers to the lamp complete with ceiling rose with power cable, 2 end caps, satin methacrylate diffuser.
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Dimmerabile su richiesta 
Dimmable on request

SU MISURA - CUSTOM SIZERAIL SOSPENSIONE - RAIL SUSPENSION
LED source 18W/mt CRI>90  

Tabella lunghezze disponibili su richiesta. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade comprese di tappi.




