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Codice
Articolo

DRIVERS a tensione costante
DRIVERS constant voltage

0155

LED driver
IN: 100 - 240V
OUT: 24V - 13W

15,8 x2,2x2cm @3,2 cm

SELV [KEUR

0156

LED driver
IN: 100 - 240V
OUT: 24V - 25W

14,5x5,5x2cm @60m

seLv &Kbos

0157

LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 75W

18,4 x 6,1x 2,9 cm @ 7cm

SELV

0160

LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 50W

16,7 x 6 x 2,9 cm @70"1

seLv [KEUR

0161/100
LED driver

IN: 220 - 240V
OUT 24V - 100W (

21x7,5%3,5cm @Scm

SELV

0162

LED driver

IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 150W

Poon
24 x6x5cm

seLv |KEVR

DRIVERS DIMMERABILI a tensione costante
DIMMABLE LED DRIVERS constant voltage

0717/DIM60
LED dimmer

IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 60W

12,6 x 8,1 x 3¢cm @8’60'“ SELV
0717/DIM100

LED dimmer

IN: 220 - 240V (

OUT: 24V - 100W

21x7,5x3,5¢cm 8.2.cm @ SELV
0717/DIM150

LED dimmer

IN: 220 - 240V ,

OUT: 24V - 150W

©

21x7,5x3,5cm @8’2 cm Coat SELV

0727/DIM
LED dimmer

TAGLIO DI FASE (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)

IN: 220 - 240V

OUT 24V - 45W
18x6x3,5 cm @ 8,2cm TRIAC ~ SELV

UNITA DI EMERGENZA LED
LED EMERGENCY UNIT

0115/EM

LED Emergency Unit
Kit Inverter + Battery + LED indicator

RGN =

15,5x5,2x2,5cm 80 cm 13,5x4,5x2,3cm
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La presente scheda tecnica é di proprieta di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati
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